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1 Installation

1.1 Vor der Installation - Systemvoraussetzungen
>» Mindestanforderung Hardware

* Intel CPU mit mindestens 1,7 GHz oder vergleichbarer Prozessor
e 512 MB RAM

* ca. 50 MB freier Festplattenspeicher

» Mindestanforderung Software

e Betriebssystem Microsoft Windows 2000 / Windows XP
e Microsoft .Net Framework 2.0
*  Windows Installer 3.1 (siehe Punkt 1.2)

1.2 Hinweise zur Installation
>» Hardware

¢ Bei Installation vieler Geratebeschreibungsdateien wird mehr Speicherplatz auf der
Festplatte benétigt

> Software
¢ Windows Vista ist unter Umstanden mdglich, allerdings gibt es daflir noch keine offi-
zielle Freigabe.

e  Falls Microsoft .NET Framework 2.0 nicht auf lhrem Rechner installiert ist, miissen
Sie zuerst diese Software installieren. Sie finden Microsoft .NET Framework 2.0 im In-
ternet auf der offiziellen Microsoft Homepage.

e Fdir die Installation von Microsoft .NET Framework 2.0 ist mindestens der Windows
Installer 3.1 notwendig. Diesen finden Sie ebenfalls im Internet auf der offiziellen
Microsoft Homepage.

1.3 PcToo0l8620 installieren

> So gehen Sie vor

¢ Die Setup-Datei ausfiihren
+  Setup-Sprache auswéhlen und bestatigen mit

* Installationsdialog steuern mit < Zuriick \waiter » Abbrechen |

¢ Den Installationspfad auswahlen
* Die zu installierenden Komponenten auswéhlen

*  Startmeni-Eintrag wahlen

+ Installation mit Taste starten
* Installation abschlieBen mit
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2 Arbeiten mit dem PcTool8620
2.1 Erster Einblick in das Programm

£¥ PC Tool 8620 - [C3\Program Files (w86} P ToolB620 = ¥OL20 o
© Datei Gerdt  Ansicht Login  Extras Fenster  Hife

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

Men- / Symbol-
leiste

H

; lingT i # o Projektdatenfenster
- Ubersicht
- klemmen Autar: |E
Ejﬂ Eingange zerétebezeichnung;
[} Ausgange
(=] Digitalausgangs Projektbeschreibung:
- fusgang 1§ Relais (Sasure)
- Ausgang 2 | Relais (ablassen) Konfigurationsname:

- Ausgang 3 [ Relais (Biozid 1)
- Ausgang < | Relais (Biozid 2)
- Ausgang 5 [ Relais (alarm Rel) (Gerate-ID:

Geratebeschreibung

lnn1gE13E

- fisgana 7 mxDD Version: ,qugg

[#] fnalogausgange AE :
irrnweare:; |
[F} Steuer-fRegelfunktionen A.11.00

- allgemeine Gerétesinstellungen Eis Firmware:

- Dakenaufzeichrnung
[=] Dateien
I:%:l Konfigurationsdateien

; L. CoolingTower_DE,cfg* Projektexplorer
[=} Parameterdatsien
i »CoolingTower DE.par* Zusatzinformationen >

Beschreibung

BE)|PcToolE620 - WO, 20,00 FrojecksiBeispiele) 10 188137 _1 138 ConlinaTawer_DE mixpr]
g Lade korfigurationsdatei 'CoolingTower_DE.cfg'

‘5} Lade Parameterdatei "CoolingTower_DE.par’ Statusleiste ‘>

| Projekt validierung (0 Fehler) | KontexthilFs | /[

La Prajekt Validierung: 0K B2 Operator

Abbildung 1: Screenshot PcTool8620 mit Beispielprojekt
> Beschreibung der im Screenshot hervorgehobenen Felder

Mend-/Symbolleiste - Bei Verweis innerhalb von Quickstart:— Menihauptpunkt — Menlunterpunkt
Projekt Explorer - Navigation durch die Projekteinstellungen
Projektdatenfenster - Anzeige und Anderung von Projektdaten
Zusatzinformationen - Siehe folgende Zeilen
Meldungen | - Informationen, die beim Laden und Importieren von Dateien auftreten
- Erkennt und zeigt Fehleingaben im Projekt, die wahrend der Eingabe auftreten
Projekt Validierung - Doppelklick auf Fehlerbeschreibung flhrt direkt zur Fehlerstelle
- Schneller Uberblick dank zusatzlichem Infosymbol ( siehe Statusleiste )

Kontexthilfe | - Liefert zuséatzliche Informationen zu Eingabeboxen im Projektdatenfenster
o - Fur Kontextinformationen &ffnen Sie zuerst das Kontexthilfefenster und klicken anschlieBend in das Eingabefeld,
fir das Sie Zusatzinformationen benétigen.
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2.2 Bevor es los geht
> Einstellen der Sprache liber die Meniileiste

—Extras —Sprache / Language - Programmsprache auswahlen

o - Die Umstellung der Programmsprache erfolgt erst mit dem néchsten Programmstart.

=
> Login fiir Zugangsebene liber Symbol " wahlen oder im Menii iiber

- Zugangsebene wahlen (Operator oder Spezialist)
- Zugehdriges Passwort eingeben (Werkseinstellung: 0001 / 0002)
- Bestatigen mittels Schaltflache | &

—Login —Login ...

Login |

Die aktuelle Zugangsebene wird ebenfalls in der Statusleiste angezeigt

- Ohne Login sind Sie als Gast angemeldet.
- Zum Andern von Projektdaten benétigen Sie eine hdhere Zugangsebene (Operator oder Spezialist).
- Nicht verfligbare Funktionen bzw. Eingabefelder werden grau dargestellt (Schrift und / oder Hintergrund).

2.3 Erstellen und Bearbeiten von Projekten

> Projekt neu anlegen liber Symbol E*l oder im Menii tiber

0 Sie finden die Geréte ID im Datenblatt oder auf

dem Typschild am Gerat.
= = = ‘
- Zum Gerat passende Gerate ID wah- — iR | !
| whéhlen Sie ein Gerat aus
len und (2 | E

- Gerétebeschreibung paésend zur ppppp— 5 \ .
Firmware-Version wéhlen und neues ] i 33183133 'ﬁfif'

Projekt mit [/ o erstellen.

—Datei —Neues Projekt ...

Ilehrkanalnzgler

Em\o‘ AC
‘Weiter

00188138

> Bearbeiten der Unterpunkte des Projektexplorer im Projektdatenfenster

Fir das neu angelegte Projekt sind die bendtigten Projekteigenschaften im Projektexplorer unter
den jeweiligen nachfolgend beschriebenen Punkten auszufillen.

: Unterpunkt Einstellungen im Projektfenster
= | Gerateemstellungen “fiir Gerdte Projekt - Kon.figurlationsname ve.rgeben (Anzeige im Gerét)
- Ubersicht - Projekteigenschaften eintragen
Klemrmen Ubersicht - Blockschaltbild des aktuellen Projektstandes
L Eingange Klemmen - Verdrahtung der Ein- / Ausgange

[* Digitaleinganas

& Analogeingsnge - Auswahl und Konfigurierung der unterschiedlichen

Ein- / Ausgé
in-/ Ausgange Ein- und Ausgangtypen

[=} Ausgange

EI Digitalausgange
[#] Analogausgange

+} Steuer-fRegelfunktionen
- fAllgemeine Geratesinstelungen

- Datenaufzeichnung
Dateien

_f_,l Konfigurationsdateien
‘. CoolingTower_DE. cfg

[=} Parameterdateien
i =CoolingTower_DE.par®

' Beachten Sie, dass es mehrere Registerkarten ( Konfiguration, Parameter, ...

Steuer- / Regel-
funktionen

Allgemeine
Geréteeinstellungen

Datenaufzeichnung

Dateien

- Auswahl, Konfiguration und Parametrierung der
Steuer- und Regelfunktionen !

- Geratesprache auswéhlen
- Gerétedisplay-Einstellungen festlegen

- Festlegen der Samplezeit fiir das Datalogging auf
SD-Karte

- Nicht gespeicherte Dateien sind mit * markiert
- Die aktive Parameterdatei ist mit > markiert

) fr Steuer-/Regelfunktionen gibt
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2.4 Speichern von Projekten

» Speichern iber Symbol = oder die Meniipunkte

—Datei —Alles speichern - Speichert die Projekt-, Konfigurations- & Para-
meterdatei
— Datei — Projekt speichern (unter...) |- Speichert nur die Projektdatei (Name fiir die Ab Zugangsebene
Projektdatei und Speicherort wahlen) Spezialist
—Datei — Konfigurationsdatei spei- - Speichert nur die zum Projekt gehdrende Konfi-
chern gurationsdatei
— Datei —Aktive Parameterdatei spei- | - Speichert nur die aktivierte Parameterdatei
. . . Ab Zugangsebene
chern (Aktivieren mit rechtem Mausklick auf Parame-
. Operator
terdatei)
o - Noch nicht gespeicherte Dateien werden im Projektexplorer mit einem * markiert
- Die Projektdateien werden standardmaBig im Installationsverzeichnis im Ordner 'Projects' abgelegt.
2.5 Vorhandene Daten nutzen
> Importieren von Konfigurations- und Parameterdateien in ein Projekt
— Datei — Konfigurationsdatei importie-| - Wahlen Sie die zu importierende Konfigurati- Ab Zugangsebene
ren ... onsdatei im Auswabhldialog Spezialist
—Datei — Parameterdatei importieren |- Wéahlen Sie die zu importierende Parameterda- | Ab Zugangsebene
tei im Auswahldialog Operator

o - Der Inhalt der zu importierenden Dateien wird in die zum Projekt gehérigen Konfigurations- und Parameterdateien ge-
schrieben. Der vorherige Inhalt geht beim Import unwiderruflich verloren!

> Mehrere Parameterdateien zu einem Projekt zuordnen

— Datei — Vorhandene Parameterdatei | - Fligt die gewéahlte Parameterdatei zusatzlich zum Projekt hinzu (es
hinzuftigen ... kann dann zwischen den Parameterdateien gewahlt werden)

2.6 Vorlagen nutzen

Schnelle und einfache Projekterstellung, unter Nutzung vorhandener Dateien eines Gerates oder
eines ahnlichen, bereits existierenden Projektes.

- Legen Sie ein neues Projekt an (vgl. Abschnitt 2.3)

- Importieren Sie die gewiinschte Konfigurations- und Parameterdatei (vgl. Abschnitt 2.5)

- Ergénzen Sie Informationen zu den Unterpunkten 'Projekt’, 'Allgemeine Geréteeinstellungen', 'Datenaufzeichnung

und &ndern Sie abweichende Parameter bzw. Konfigurationseigenschaften
- Speichern Sie das komplette Projekt mittels 'Alles speichern’
- Verwenden Sie nicht 'Projekt speichern unter ...". Hierbei werden die Konfigurgtions- und die Parameterdatei gleichzeitig

dem alten und dem neuen Projekt zugeordnet, existieren jedoch nur einmal. Anderungen an den Dateien hatten Auswir-
kungen an beiden Projekten.

Sie kénnen auch per Upload die Konfigurations- und Parameterdatei eines Geréates entweder auf SD-
Karte oder per Direktverbindung speichern und die Dateien anschlieBend fiir den Import nutzen.

2.7 Dateilibertragung
Das Gerat bendtigt eine Konfigurationsdatei und dazugehdrige Parameterdatei(en).

- Kopieren Sie die gewiinschten Dateien auf die SD-Karte flr den anschlieBenden Downlo-

Per SD-Kart
er arte ad ins Gerat

- 'Verbindung ..." auswahlen (je nach Ausstattung)
Per Direktverbindung  —Gerdt —Gerédteverbindung | - Einloggen
- Dateidownload starten
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2.8 Projektkonvertierung

Konvertiert

o ein existierendes vorhandenes Projekt auf eine aktuellere Version der Geratebe-

schreibung.

o ein existierendes Projekt auf eine andere Gerate-ID.

In beiden Fallen muss die aktuelle Geratebeschreibung des Zielgerates installiert und verfiig-

bar sein.

- Login - Zugangsebene Spezialist wahlen
- Projekt 6ffnen —Datei
- Konvertierung starten —Datei

- Den Anweisungen des Konvertierungsassistenten folgen.

- Erstellen Sie eine Sicherheitskopie des zu konvertierenden Projektes vor dem Beginn der Konvertierung.

—Projekt 6ffnen ...

— Projekt konvertieren ...

- Falls gewlinscht, Option “Gerat andern” aktivieren und
Gerate-ID des neuen Gerates auswahlen.

- Gewiinschte Version der
Geréatebeschreibung

. wihlen Sie eine Gerdtebeschreibung aus
wabhlen.

Wersion &b Firmare Bis Firmware

|B.00.00

- Prifen Sie nach der Konvertierung die Einstellungen des
konvertierten Projektes. Achten Sie dabei auf Meldungen im
Meldungs- u. Projekt-Validierungs-Fenster.

- Speichern Sie das komplette Projekt mit ,Alles speichern’.

P Optionale Auswahl eines anderen Gerates

aktuelles Gerat: 00183138
Aktuelle mxDD-Version:  [a.03.00
|w| Gerat andern

Meues GGerat: 00188137

Abbildung 3: Projekt-
Konvertierung: Auswahl
eines anderen Gerates.
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3 Kommunikation PcTool8620 - Gerat
3.1 Geratevoraussetzungen

» Gerét in einer der folgenden Ausstattungsvarianten

= . . TCP/IP
Geritetyp Verbindung Seriell (Ethernet)
Standardgerat O]
Standardgerat mit Ethernet-Option O] O]
>» PC ( je nach Verbindungstyp ) mit folgender Ausstattung
Seriell e USB Anschluss ( Treiberinstallation fir die COM Schnittstelle notwendig )
TCP/IP (Ethernet) e Ethernet Netzwerkverbindung, TPC/IP Port 10001 nicht durch Firewall(s) gesperrt.
3.2 Herstellen einer Verbindung mittels ...
> Serieller Schnittstelle
«  Aufdem PC ist der virtuelle COM-Port Treiber "PL-2303" bereits eingerichtet *
* Das Gerat ist bereits eingeschaltet
* PC und Geréat sind mittels USB-Gerateanschlusskabel miteinander verbunden
* PcTool8620 (ab Version V.1.0.0) starten
— Gerét — Neue Geréteverbindung Registerkarte 'Seriell' wéhlen
- Datei Ansicht | Gerat | Daten Login  Extras  Fenste - Virtuellen USB-COM-Port auswahlen
i & Meue Gerdteverbindung F7 - Checkbox 'Standardeinstellungen' sollte ausgewahlt sein
]  Geritsverbindung schlisfien - Kommunikation mit 'Verbinden' herstellen

- Fur weitere Funktionen Einloggen (siehe Kapitel 3.3)

» TCPI/IP (Ethernet)

*  Gerat und PC sind mit dem Netzwerk verbunden.

» Das Geraét ist bereits eingeschaltet und die Ethernet-Funktion ist aktiviert.
*  PcTool8620 (ab Version V1.0.0) starten

— Gerét — Neue Geréteverbindung Registerkarte "TCP/IP' wahlen

- Gerate-IP-Adresse eingeben.
Falls das Gerét eine nicht-statische IP-Adresse hat:
Den konfigurierten DCHP-Hostnamen eingeben.

1P 10.40,160.79

belBtandatelnatelingse Im Netzwerk wird ein DHCP-Server benétigt, der so konfigu-

part, riert ist, dass er bei der IP-Adressvergabe den vom Gerét

Timeout [5] (Werbindung?: (Host) mitgeschickten Gerate-Namen akzeptiert.

Timeout [s] (Kommurikation): - Checkbox 'Standardeinstellungen' sollte ausgewahlt sein,
) ansonsten Einstellungen fur Verbindungs- und Kommunikati-
R Xande ons-Timeout festlegen
&y - Kommunikation mit 'Verbinden' herstellen

- Fur weitere Funktionen Einloggen (siehe Kapitel 3.3)

" in Kapitel 3.4 folgen
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3.3 Navigation bei hergestellter Verbindung
Nach erfolgreichem Login werden die zum Benutzerlevel passenden Auswahlmdglichkeiten der

Karteikarten wahlbar.

¥Yerbindung

Werhindung ...
Geritedaten ...

Login ...
Logout

Fernbedienung

Start

Download (PC-=Gerak)
konfigurationsdatei ...
Pararneterdatei ...

Upload {Gerat-=PC}

konfigurationsdate ...
Pararneterdatei ...
Datalog-Datei ...

Service

Firrmware-Update ..,
Dowenload Kalibrierdatendatei ...
Upload Kalbrierdatendatei ...

> Verbindung

Verbindung ... Kommunikationseinstellungen
Geratedaten ... Anzeige Geréate- und Protokollinformationen
Login ... Andern des Online-Benutzerlevels
Logout Online-Benutzer abmelden

> Fernbedienung
Start / Stopp Startet / beendet die Fernbedienfunktionalitat

Zeigt die aktive Fernbedienungsfunktionalitat an,

Display anzeigen ... falls zwischendurch eine andere Auswahlmdglich-

keit angewéhlt wurde

> Download (PC -> Gerit)
Konfigurationsdatei ...
Parameterdatel Ubel’|j Datel Wahlen Und [> Download starken |

> Upload (Gerét -> PC)

Konfigurationsdatei ...
Parameterdatei .. [ wesdseten | ynd Speicherort im PC wahlen
Datalog-Datei ... Logdatei-Liste aktualisieren.
Log-Datei auswahlen, gewiinschten Zeitraum
wahlen und Upload starten.
Selektierte Logdateien kénnen einzeln von der
SD-Karte geléscht werden — Online-Benutzerlevel
‘Spezialist’ erforderlich.
o Logdateien sollten vor Léschen von SD-Kar-
te per Upload auf dem PC gesichert werden.
> Service
Firmware-Update ... via USB Verbindung.
- Einstellung “Keine serielle Verbindung herstellen”
verwenden fir das Update von Geraten, welche eine
Firmware Rev. kleiner als B.99 haben
Download / Upload - Nur flr Servicezwecke
Kalibrierdatendatei (Online-Benutzerlevel ‘Master’ benétigt)
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3.4 Einrichtung des virtuellen COM-Port

e  Starten Sie die Installation des 'Prolific USB PL 2303' Treibers

* Folgen Sie der Installationsanleitung und schlieBen Sie die Installation ab

Die Verbindungseinstellungen des COM-Port werden direkt im PcTool8620 getroffen. (siehe
Kapitel 3.2)

3.5 Gerateverwaltung

Die integrierte Gerateverwaltung erleichtert den Geratefernzugriff mittels einer Geréateliste fir die Her-
stellung einer neuen Verbindung und durch die Auto-Passwort-Funktion.

Dafirr kénnen die folgenden Daten gespeichert werden:
e Stammdaten: Gerate-Standort, -Name, -ID und -Serien-Nr., Kommentare.
e Verbindungen: Einstellungen fir serielle bzw. TCP/IP(Ethernet)-Verbindung.
e Passworter: Flr Zugangslevel Operator, Spezialist und Master (werden verschlisselt gespeichert).

> Erweitern / Bearbeiten der Gerateverwaltung

* Ins PC-Tool einloggen — Zugangslevel ‘Operator’ (nur Lesen) oder ‘Spezialist’ (Lesen u. Schreiben)

— Gerét — Gerdteverwaltung 6ffnen  Registerkarte 'Gerateverwaltung'

|’@ Neu ‘| Flgt ein neues Gerat zur Gera-
[rmevamaas ) " teverwaltung hinzu.
Speichern. | Importieren ... | Wisderherstelen ...

Gerie Das aktuelle gewéhlte Gerét wird ...

Standwt - — Gerate-10 n-Nr. Kommentar Seriell CPﬂIP a . |EI P | aus der Gel’ateverwa”ung ge_

. S, B-Town, C-Fab Cooling Tower 1 188138 1010 House 5, Room 24 % kS 100.40.163.. S ———., Ioscht

~—————— bearbeitet. Anderung der Daten

|f Bearbeiten | . 3 .

—— erfolgt in den Registerkarten im
unteren Bereich: Stammdaten,

(2 veateten | | *® CHEETERRCE" Verbindungen, Passwérter.

Gerstadaten Beim Bearbeiten werden ...

SRR vt pacenror [/ tkemehnen | Anderungen in die Geréteverwal-
s, B tung bernommen u. das Bear-
e e beiten beendet.

Gerate-ID:  [{gai36 - - .
R (32 atbrecten | Anderungen verworfen u. das
Kommentar: [ iouse 1, Room 123 ! " Bearbeiten beendet.
Nach der Bearbeitung ...
speichern. Speichert Anderungen der Geratever-
waltung. Bei jedem Speichern wird eine
Sicherungsdatei im PC-Tool-Verzeich-
nis \AutoBackup mit dem gesicherten
Stand erstellt (fir eine eventuelle spate-
re Wiederherstellung).
wiederherstellen ... Wiederherstellen einer alten Version Imporkieren ... Import einer existierenden Version
Stellt eine altere Auto-Backup-Version der Gerateverwaltung | Importiert eine existierende Gerateverwaltung, z.Bsp.
wieder her. - aus einer alteren PC-Tool-Version (nach einem Update)
Dialogbasierte Auswahl der wiederherzustellenden Datei. - von einem Kollegen.
Auto-Backup-Dateien sind mit inrem Speicher-Zeitstempel Dialogbasierte Auswahl der zu importierenden Geréateverwal-
(JJJJ-MM-TT hh:mm:ss) benannt. tungsdatei, anschlieBend Auswahl der Import-Optionen.
o Alle Anderungen seit dem letzten Speichern gehen verloren, wenn eine Gerateverwaltung importiert oder wieder-
hergestellt wird.
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> Daten aus einer existierenden Verbindung in die Gerateverwaltung libernehmen

* Ins PC-Tool einloggen — Zugangslevel ‘Spezialist’
e Verbindung zum gewilinschten Gerat herstellen

* Inder Navigationsleiste zum Punkt ‘Verbindung \ Geréatedaten ...’ gehen und eine der folgenden Méglich-
keiten wéhlen:

. Flgt ein neues Gerat mit den aktuellen Verbindungseinstellungen zur Ge-
[E:-}:] Als neues Gerdt zur Gerdteverwaltung hinzufligen | rateverwaltung hinzu.

[ #?  verbindungsdaten in die Gerateverwaltung kopieren | Kopiert die aktuellen Verbindungseinstellungen zum identifizierten Gerat in

*die Gerateverwaltung. Existierende Verbindungsdaten werden Uberschrie-
ben. Die bernommenen Daten sind zu Gberprifen und werden erst nach
Bestatigen der Schaltflache ,Ubernehmen*in die Gerateverwaltung tber-
nommen. Gerate werden durch die Kombination von Geréate-ID und Serien-
Nr. identifiziert.

> Verbindungsaufbau mit Gerateverwaltung

*  PcTool8620 (ab Version V.1.0.0) starten
* Ins PC-Tool einloggen — Zugangslevel 'Operator oder ‘Spezialist’
— Gerét — Neue Geréteverbindung Registerkarte 'Gerate'

[ Yerbindung - Gerat auswéhlen

_ Seriell | TCRYIR |

[ | standart

- In Abhéngigkeit der verfligbaren Daten fur
das gewahlte Geréat einen der moglichen
Verbindungswege wéahlen

Gerdte-1D Serien-hr,

. U5, B-Town, C-Fab | Cooling Tower 1 188138 1010

- Das PC-Tool 6ffnet automatisch die ent-
sprechende Verbindungsregisterkarte und
fullt die Eingabefelder mit den vorhande-
nen Einstellungen.

- Manuell sind auszuwéhlen (Letzte Einstel-
lung wird beibehalten):
‘Serielle Verbindung*:
- COM-Port

- Verbindungsaufbau starten mit ‘Verbinden’

] i - FuUr Details der Verbindungseinstellungen
siehe Kapitel 3.2, Herstellen einer Verbin-
dung mittels ...

‘ Eﬁ Serielle Yerbindung | l&u TCR/IP-Yerbindung

>» Auto-Passwort-Funktion

Die Auto-Passwort-Funktion kopiert das entsprechende Passwort in das Login-Eingabefeld, sobald
eine Gerateverbindung aufgebaut und die Zugangsebene ausgewahlt wurde, falls

* das identifizierte Gerat nur einmal in der Gerateverwaltung vorkommt

¢ und das entsprechende Passwort in der Gerateverwaltung hinterlegt ist

* und die Zugangsebene des PC-Tools gleich oder hdher ist als die gewahlte Geréate-
Zugangsebene.
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4 Datenauswertung

Die Datenauswertung unterstitzt nur Logdateien, die dem DatalogFile-Format Rev A.00 oder
héher entsprechen.

4.1 Dateiauswahl

*  PcTool8620 (ab Version V.1.0.0) starten
— Daten — Neue Datenauswertung Registerkarte 'Dateiauswahl’

£} PC Tool 8620 - [Datenauswertung]

Datei Ansicht Gerst Daten logn Exiras Fenster  Hife - Logdatei(en) hinZUfl:lgen mlt “Hinzuf[]gen ..."

i[d | & . . . .

? - Falls die Logdatei(en) eingelesen werden kdnnen,
el e et werden die Tabellenspalten ‘Datensétze’, ‘Beginn’ u.

‘Ende’ mit den entsprechenden Werten gefiillt.

Datalog-Dateien

- Der Datenbereich fir die Anzeige in den Tabellen u.
Diagrammen kann durch Setzen des Datenbereichs
mittels 'Von’ und 'Bis’ eingeschrénkt werden..

- FUr eine neue Dateiauswahl einfach die bisherige
Dateiauswahl mit ‘Alle entfernen’ I6schen.

(@ rnasugen .. | (= aleentfemen |

Datenbereich
Won: ] Start
i lEnde Abbildung 9: Datenauswertung - Dateiauswahl.

Datenstze: |33

4.2 Schnellansicht
>» Tabelle

|3 PCTo0l 8620 - [atencuswertunal =3 - .
Date\ Ansicht Erat Daten LDI Extras  Fenster Hife — 'i—l - Tabe"enaHSICht der elngelesenen PrO'
iJa | & burmkert zessdatensatze. Datensatze werden ge-
2% ordnet nach aufsteigendem Zeitstempel
Dateiauswahl Benutzerdefinierte Ansicht | d tellt
el argestelit
il = e ey — ) - ‘Kurze Namen’ aktiviert [Default] / deakti-
et e R s S = viert kurze Spalteniiberschriften fiir den
(3 00000101 ] 1 6,68 '3 7 ] fs Tabe”enkopf_
2009-06-25 13:23:05 00000100 a 1 6,64 0K 7 0 s
2009-06-25 13:23:15 00000100 a 1 6,7 oK 7 o fs
2009-06-25 13:23:25 00000100 o 1 6,59 0K 7 o AU
2009-06-25 13:23:35 00000100 o 1 B,68 OK 7 o L)
2009-08-25 13:23:45 00000100 a 1 6,6 0K 7 o A
2009-08-25 13:23:54.800 000000z0 a 1 8,71 0K 7 o A
2009-06-25 13:23:55,300 00000122 a 1 6,68 0K 3 15,1 A
2009-06-25 13:24:05 00000100 a 1 6,58 oK 5 15,59 Al
2009-06-25 13:24:05,200 00000200 1 1 6,57 oK 5 155 Ma L]
2009-06-25 13:24:09.800 00000200 o 1 6,6 OK s 15,29 Au
2009-06-25 13:24:15 00000100 o 1 6,7 OK 5 16,53 Au
2009-08-25 13:24:25 00000100 a 1 8,59 0K - 15449 Al
2009-06-25 13:24:35 00000100 a 1 6,68 oK L 16,88 Au
2009-06-25 13:24:45 00000100 a 1 6,56 oK 5 0 s
2009-06-25 13:24:55 00000100 a 1 6,62 oK 5 o s
2009-06-25 13:24:55,990 00000020 o 1 6,56 0K 5 o f5
2009-06-25 13:24:56.600 n0oon12z2 o k5 655 OK 6,55 o fs Abblldu ng 1 O SChne”anSlCht - Tabe”e
2009-08-25 13:2%:08 00000100 a 1 B,64 0K 6,64 o fs -
< _»l_l
& cast
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> Diagramm

Dateiauswzhl ht |

Alle deaktiviersn | Drucken ... | Exportisten... | Anzeigemodus: Standard | Treppenstufen| | punkte, | Kurze Namen | Tiel

8620-00188136-0001103-00001.l0g
17 =
[
16 o o
Gg. o ]

e a
B g B85 B85 B goo oo B8 9 o n oo o weBD
. e |

=
[
1 | 1 ==t
£ 5 5 5 @
ST S W S S
& & N A - R
S A A G G

[J—a— Event
—— Event
[ —8— Manual Hode

PH/ pH-A/C / SP [pH]

4.3 Benutzerdefinierte Ansichten
> Designer

Dateiausvwahl | schnellansicht

Tabelle | Diagramm 1 | Diagramm 2 | Diagramm 3 | Alle Diagramme |

Worlage = | Diagramm hinzufiigen ‘Diagramm 3 v‘ Diagramm l&schen Kurze Marnen
Datenpunkt | Datentyp | Tabelle | Diagramm 1 | Diagramm 2 | Diagramm 3 ‘ |
Event Hex O O O ]
| Event String [ O 0 O
| [ Manual Mode Float vl vl vl vl
nrnon Al oat bl nnn
pH { pH-A/C | PY1 | pH [pH] Float vl vl O O
| pH pH-ajC f state PyL String O =] O O
| |pH pH-&/C { 5P [pH] Flast =] Wl O ]
| BH pH-A/C { CHD | Acid [%] Float vl vl O O
|| PH pH-A/C { State CHD String ] ia] O 0
|| cond contral Jcd j Pyl | Cond [usem] Flaat | m O vl O
|| cond Contral f cd } State Pyt ] String O =] O ]
[ | Cond Contral [ cd 5P [usfcm] Floak: ] O el O
|| Cond Contral } Cd f CMD | Bleed [%] Float O =] 7 ]
[ [ Cond Contral } Cd [ State CMD String ! 1| ] 0
|| carvosion Disp / CorroD | PY1 | Corrosion [MPY] | Float O (] O O
|| corrosion Disp | CorroD | State PYL String H, o -] ]
|| Corrasion Disp { CorraD { ASL-Alarm Float O & O ]
|| Biocids Dosing | BioDos | State Chi Float M| L] L | 0
|| Biocide Dosing | BioDos l|‘.Cr"/'ID 1 Biocide 1 [%:] |Float [l O O =
|| Biocide Dosing | BioDos | Stake CMD 1 String | O L] O
| |Biocide Dosing ;’IB\oDos | state Chz Flaat O O O O
|| Biocide Dosing f BioDos [ CMD 2 § Biocide 2 [%] | Float O ] O vl
| |Biocide Dosing | BioDos | State CMD 2 String O O O O
82 Gast

>» Tabelle

- Ubersichtsdiagramm
aller eingelesenen Prozessdatenséatze.
Beide Achsen werden automatisch ska-
liert.

- Reduzierung der angezeigten Daten
durch Abwahl der entsprechenden Daten-
punkte in der Legende.

- Weitere Diagrammfunktionen siehe
Kapitel 4.4.

Erstellung von verschiedenen be-
nutzerdefinierten Diagrammen.

- Auswahl von Datenpunkten fiir Ansicht in
separater Tabelle.

- Hinzufligen / Léschen benutzerdefinierter
Diagramme.

- Auswahl der gewiinschten Datenpunkte fir
jedes anzuzeigende Diagramm.

- Anzeige der Tabelle und der Diagramme
erfolgt auf separaten Registerkarten.

Vorlage
Aktuelle Zuordnung der Datenpunkte zur
Tabelle u. den Diagrammen dateibasiert
abspeichern.
Oder abgespeicherte Zuordnung laden.

Diagramm hinzufiigen
Flgt ein zusatzliches Diagramm im Desig-
ner dazu.

Diagramm I6schen
L&scht das in der nebenstehenden Aus-
wahlbox gewahlte Diagramm.

Kurze Namen
Aktiviert [Default] / deaktiviert die Anzeige
kurzer Datenpunktbezeichnungen.

Anzeige der Datenpunkte, die im Designer in der Spalte 'Tabelle’ ausgewahlt wurden, in Tabellenform.
Datensatze werden geordnet nach aufsteigendem Zeitstempel dargestellt.

> Diagramm X

Anzeige der Datenpunkte, die im Designer in der Spalte 'Diagramm X' ausgewahlt wurden. Die Achsen

werden automatisch skaliert. Weitere Funktionalitét siehe Kapitel 4.4.

> Alle Diagramme

Alle benutzerdefinierten Diagramme werden mit ihren individuellen Einstellungen auf einer Registerkarte
untereinander dargestellt. Bei Bewegung der Maus Uber eines dieser Diagramme zeigt ein senkrechter

Balken die aktuelle Zeitposition in den anderen Diagrammen an.
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4.4 Diagrammfunktionen

>» Zoomen
[ 3 ..
Datisuswa| chnelonsi [BRRSRSRER] VergréBern / Heranzoomen
[ ¥ 1M_Mm21m ramin 3| Alle Disgramme | - . . .
e e T Gewiinschten Bereich markieren mit ge-
g
8620-00188536-0001 1000501 lg T PR driickt gehaltener linker Maustaste durch
- 2 [ =8— pH / pH-A/C / V1 / pH [pH] . . .
i - = Linke Maustaste e e 5 o Zeichnen eines Rechteckes von der linken
& gedriickt halten. = 2

- oberen zur rechten unteren Ecke.
VergrioBern

| Verkleinein

2 Verkleinern / Herauszoomen
T :]-'—'-'q:gzam:::r'—"' Riicksetzen aller VergréBerungsschritte
: i ) S mit gedrlckt gehaltener linker Maustaste
5 n durch Zeichnen eines Rechteckes von der
y 1‘%@ 45 Q%f;@ dﬁgg.p F 1;‘%@ &S & 8 rechten unteren zur linken oberen Ecke.
ol ¥ © o 4 + £ L o
& cat

» Verschieben

Verschiebung des angezeigten Datenbereiches mit gedriickt gehaltener rechter Maustaste
und Bewegung der Maus in die gewunschte Richtung.

> Anderung der Anzahl angezeigter Datenpunkte

[w] —8— Manual Mode

—&— pH / pH-ASC /[ PV1 [ pH [pH]
[w] —8— pH / pH-A/C / 5P [pH]

o : D A

Aus-/Abwahl der gewiinschten Datenpunkte in der Legende.

> Anzeige-Optionen

Tabelle -

Aktualisieren | Alle deaktivieren | Drucken ... | Exportieren ... | Anzeigemodus: Standard = | Treppenstufen | Punkke | Kurze Mamen | Tikel

Meniipunkt Funktionalitat
Aktualisieren Auswabhl aller Datenpunkte in der Legende.

Alle deaktivieren Abwahl aller Datenpunkte in der Legende.
Fir einfache Auswahl gewlinschter einzelner Datenpunkte.

Drucken Offnet einen Dialog zum Drucken des aktuellen Diagramms.

Exportieren Offnet einen Dialog zum Exportieren des aktuellen Diagramms als Bild.

Nur den Bildexport verwenden. Andere angebotene Exportmdglichkeiten sind nicht sinnvoll und
kénnen einen Absturz des PC-Tools verursachen.

Treppenstufen  Aktiviert [Default]: Datenpunkte werden treppenartig miteinander verbunden
Deaktiviert: Datenpunkte werden durch einfache Linien miteinander verbunden.

Punkte Aktiviert [Default] / deaktiviert die Anzeige jedes Datenpunktes mit einem Symbol.
Kurze Namen Aktiviert [Default] / deaktiviert kurze Namen flr die einzelnen Datenpunkte in der Legende.

Titel Aktiviert [Default] / deaktiviert die Anzeige der eingelesenen Logdateien als Diagramm-Titel.
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